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Artikkelnummer Material fetemidler Farge D d1 H L

VD11-6X8-M3X6 Galvaniert tål ort 6 M3 8 6

VD11-6X10-M3X6 Galvaniert tål ort 6 M3 10 6

VD11-8X6-M3X6 Galvaniert tål ort 8 M3 6 6

VD11-8X8-M3X6 Galvaniert tål ort 8 M3 8 6

VD11-8X10-M3X6 Galvaniert tål ort 8 M3 10 6

VD11-8X15-M3X6 Galvaniert tål ort 8 M3 15 6

VD11-10X6-M4X10 Galvaniert tål ort 10 M4 6 10

VD11-10X8-M4X10 Galvaniert tål ort 10 M4 8 10

TANDARD FARG

ort
ktra RAL eller peialfarger på forepørel

MATRIAL FTMIDLR

Galvaniert tål

ANNN INFORMAJON

Material: Gummi 



Artikkelnummer Material fetemidler Farge D d1 H L

VD11-10X10-M4X10 Galvaniert tål ort 10 M4 10 10

VD11-10X12-M4X10 Galvaniert tål ort 10 M4 12 10

VD11-10X15-M4X10 Galvaniert tål ort 10 M4 15 10

VD11-10X20-M4X10 Galvaniert tål ort 10 M4 20 10

VD11-15X8-M4X10 Galvaniert tål ort 15 M4 8 10

VD11-15X10-M4X10 Galvaniert tål ort 15 M4 10 10

VD11-15X15-M4X10 Galvaniert tål ort 15 M4 15 10

VD11-15X20-M4X10 Galvaniert tål ort 15 M4 20 10

VD11-15X25-M4X10 Galvaniert tål ort 15 M4 25 10

VD11-18X10-M6X18 Galvaniert tål ort 18 M6 10 18

VD11-18X15-M6X18 Galvaniert tål ort 18 M6 15 18

VD11-20X10-M6X18 Galvaniert tål ort 20 M6 10 18

VD11-20X15-M6X18 Galvaniert tål ort 20 M6 15 18

VD11-20X20-M6X18 Galvaniert tål ort 20 M6 20 18

VD11-20X25-M6X18 Galvaniert tål ort 20 M6 25 18

VD11-20X30-M6X18 Galvaniert tål ort 20 M6 30 18

VD11-25X10-M6X18 Galvaniert tål ort 25 M6 10 18

VD11-25X15-M6X18 Galvaniert tål ort 25 M6 15 18

VD11-25X20-M6X18 Galvaniert tål ort 25 M6 20 18

VD11-25X25-M6X18 Galvaniert tål ort 25 M6 25 18

VD11-25X30-M6X18 Galvaniert tål ort 25 M6 30 18

VD11-25X40-M6X18 Galvaniert tål ort 25 M6 40 18

VD11-30X10-M8X20 Galvaniert tål ort 30 M8 10 20

VD11-30X20-M8X20 Galvaniert tål ort 30 M8 20 20

VD11-30X30-M8X20 Galvaniert tål ort 30 M8 30 20

VD11-30X40-M8X20 Galvaniert tål ort 30 M8 40 20

VD11-40X10-M8X23 Galvaniert tål ort 40 M8 10 23

VD11-40X20-M8X23 Galvaniert tål ort 40 M8 20 23

VD11-40X30-M8X23 Galvaniert tål ort 40 M8 30 23

VD11-40X40-M8X23 Galvaniert tål ort 40 M8 40 23

VD11-40X50-M8X23 Galvaniert tål ort 40 M8 50 23

VD11-50X20-M10X28 Galvaniert tål ort 50 M10 20 28

VD11-50X30-M10X28 Galvaniert tål ort 50 M10 30 28

VD11-50X40-M10X28 Galvaniert tål ort 50 M10 40 28

VD11-50X50-M10X28 Galvaniert tål ort 50 M10 50 28

VD11-50X60-M10X28 Galvaniert tål ort 50 M10 60 28

VD11-60X20-M10X28 Galvaniert tål ort 60 M10 20 28

VD11-60X30-M10X28 Galvaniert tål ort 60 M10 30 28

VD11-60X40-M10X28 Galvaniert tål ort 60 M10 40 28

VD11-60X50-M10X28 Galvaniert tål ort 60 M10 50 28



Artikkelnummer Material fetemidler Farge D d1 H L

VD11-60X60-M10X28 Galvaniert tål ort 60 M10 60 28

VD11-70X20-M10X27 Galvaniert tål ort 70 M10 20 27

VD11-70X30-M10X27 Galvaniert tål ort 70 M10 30 27

VD11-70X40-M10X27 Galvaniert tål ort 70 M10 40 27

VD11-70X50-M10X27 Galvaniert tål ort 70 M10 50 27

VD11-70X60-M10X27 Galvaniert tål ort 70 M10 60 27

VD11-70X70-M10X27 Galvaniert tål ort 70 M10 70 27

VD11-80X30-M12X37 Galvaniert tål ort 80 M12 30 37

VD11-80X40-M12X37 Galvaniert tål ort 80 M12 40 37

VD11-80X50-M12X37 Galvaniert tål ort 80 M12 50 37

VD11-80X60-M12X37 Galvaniert tål ort 80 M12 60 37

VD11-80X80-M12X37 Galvaniert tål ort 80 M12 80 37

VD11-100X30-M16X41 Galvaniert tål ort 100 M16 30 41

VD11-100X40-M16X41 Galvaniert tål ort 100 M16 40 41

VD11-100X50-M16X41 Galvaniert tål ort 100 M16 50 41

VD11-100X60-M16X41 Galvaniert tål ort 100 M16 60 41

VD11-100X75-M16X41 Galvaniert tål ort 100 M16 75 41

VD11-100X100-M16X41 Galvaniert tål ort 100 M16 100 41

VD11-200X100-M20X40 Galvaniert tål ort 200 M20 100 40


