
TÄLLARA FÖTTR

F34

Ledad tällfot i PA6 med matt ta. Kan vinkla 20 grader. Nckelgrepp på kruven för enkel montering och jutering. Gummiglidkdd i otten.

Artikelnummer Material fätelement Färg D d1 H L N Axial elatning (kg)

F34-501-40M8X45 Förzinkat tål vart 40 M8 20 45 13 1000

F34-501-40M10X45 Förzinkat tål vart 40 M10 20 45 13 1000

F34-501-40M10X70 Förzinkat tål vart 40 M10 20 70 13 1000

F34-501-40M12X45 Förzinkat tål vart 40 M12 20 45 13 1000

F34-501-40M12X100 Förzinkat tål vart 40 M12 20 100 13 1000

F34-501-50M8X45 Förzinkat tål vart 50 M8 21 45 13 1000

F34-501-50M10X45 Förzinkat tål vart 50 M10 21 45 13 1000

F34-501-50M10X70 Förzinkat tål vart 50 M10 21 70 13 1000

TANDARDFÄRGR

vart
Ytterligare RAL- eller pecialfärger på förfrågan

MATRIAL FÄTLMNT

Förzinkat tål

ÖVRIG INFO

Material: Termoplat 
Filt: Nej 
Ledad: Ja 
Inex i topp: Nej 



Artikelnummer Material fätelement Färg D d1 H L N Axial elatning (kg)

F34-501-50M12X45 Förzinkat tål vart 50 M12 21 45 13 1000

F34-501-50M12X100 Förzinkat tål vart 50 M12 23 100 13 1000

F34-501-60M8X45 Förzinkat tål vart 60 M8 23 45 13 1000

F34-501-60M8X70 Förzinkat tål vart 60 M8 23 70 13 1000

F34-501-60M10X45 Förzinkat tål vart 60 M10 23 45 13 1000

F34-501-60M10X70 Förzinkat tål vart 60 M10 23 70 13 1000

F34-501-60M12X45 Förzinkat tål vart 60 M12 23 45 13 1000

F34-501-60M12X100 Förzinkat tål vart 60 M12 23 100 13 1000


